Datenblatt
testo 405i Be sure.

Thermo-Anemometer
mit Smartphone-
Bedienung

testo 405i

Kompaktes Profi-Messgerat aus der Testo Smart Probes
Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Messung von Luftgeschwindigkeit, Temperatur und
Volumenstrom

()

Bluetooth
+ App

Einfache Konfiguration (Dimension und Geometrie) des
Kanalquerschnittes zur Bestimmung des Volumenstroms

Messdaten-Analyse und -Versand
via testo Smart App

Teleskoprohr, ausziehbar auf bis zu 400 mm

Platzsparend und leicht zu transportieren e SEn A

zum kostenlosen Download

Available on the

g Cuoglc play D App Store



http://www.testo.com

testo 405i Be sure.

Technische Daten / Zubehor

Sensortyp Hitzdraht
testo 405i Messbereich 0...30m/s
i i 0,
testo 405i, Thermo-Anemometer mit Smartphone- f:er;u;?kelt fgg’; 2;: : g ;’ z mx; ?:2) $5mr$)s)
Bedienung, inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll - 9 - oV - «~
Auflésung 0,01 m/s 8!
8
Sensortyp NTC z
Best.-Nr. 0560 1405 )
99,00 EUR Messbereich -20 ... +60 °C =
Genauigkeit +0,5°C =
+1 Digit 8
- . 2
e S Aufldésung 0,1°C
Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum
Display des testo 405i. Sowohl die Bedienung
des Messgerétes als auch die Anzeige der
Messwerte erfolgen per Bluetooth iber die Allgemeine technische Daten -
testo Smart App auf Ihrem Smartphone oder — : %
Tablet — unabhingig vom Messort. Zudem kénnen Kompatibilitat erfordert iOS 11.0 oder neuer / -
Sie in der App Messprotokolle erstellen, diese mit Android 6.0 oder neuer x
Fotos und Kommentaren versehen und per E-Mail erfordert mobiles Endgerat mit ©
versenden. Fiir iOS und Android. Bluetooth 4.0 2
3
Lagertemperatur -20 ... +60 °C 2
Betriebstemperatur -20 ... +50 °C ‘2
=
Batterietyp 3 Microzellen AAA qc; o
= S
Standzeit 15h En=
2
Abmessung 200 x 30 x 41 mm 5 §
>
©
ausziehbares Teleskop bis zu 400 mm €5 .
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Zubehor Best.-Nr. EUR 5 :.%
>
© T L
testo Smart Case (Klima) fir die Aufbewahrung und den Transport von testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, 0516 0260 27,00 a 2 e
testo 805i und testo 905i, Abmessung 270 x 190 x 60 mm GEJ’ o <
2%
1ISO-Kalibrier-Zertifikat Stromung, Zweipunktkalibrierung, Kalibrierpunkte 5; 10 m/s 0520 0094 87,90 g is
T o<
ISO-Kalibrier-Zertifikat Stromung, Hitzdraht-, Flligelradanemometer, Staurohr, Kalibrierpunkte 1; 2; 5; 10 m/s 0520 0004 140,70 :E = ﬁ
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