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Anwendungen
• Fertigung • EDV-Räume • Labor
• Lagerung • Umweltkontrolle

Hygrometer für Feuchte- und Temperaturmessungen
TFH 610

Eigenschaften
• robust und stoßfest • Werkskalibrierzertifikat • Batterieanzeige
• hohe Genauigkeit • °C/°F Umschaltung • automatische Abschaltung

• Werkskalibrierung

Technische Daten
Typ TFH 610
Messbereich Feuchte 0°C ... 100% rF
Messbereich Temperatur 0°C ... 50°C
Genauigkeit Feuchte ±2,5% rF (10% ... 90%)
Genauigkeit Temperatur ±0,5°C
Auflösung Feuchte 0,1%
Auflösung Temperatur 0,1°C
Betriebstemperatur 0°C ... +50°C
Lagertemperatur -25°C ... +60°C
Schutzart IP 40
Abmessungen 115 x 54 x 22 mm
Gehäusematerial ABS
Gewicht ca. 90 g
Display LCD
Sensor Feuchte kapazitiv
Sensor Temperatur Thermistor
Fühlerposition intern
Fühleranschluss fest angeschlossen
Anzahl Messkanäle 2
Batterie Lithium Knopfzellen, 3,0 Volt, 1000 mAh
Batterielaufzeit bis zu 5 Jahre
Messtakt 1s – 15 s

Bezeichnung Typ Artikel-Nr.

Hygrometer (inkl. Fühler) TFH 610 1340-5610

Temperatur

Feuchte
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