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Anwendungen
• Feuchte- und Temperaturmessung • Labor • EDV-Räume
• Lagerüberwachung • Umweltkontrolle

Eigenschaften
• zuverlässig und präzise • °C/°F umschaltbar • Werkskalibrierzertifikat
• robust und stoßfest • HOLD, MIN / MAX • Batterieanzeige
• automatische Abschaltung • Taupunktberechnung • Feuchtkugeltemperatur-Berechnung

Hygrometer für Feuchte- und Temperaturmessungen
TFH 620

TFH 620

Technische Daten
Typ TFH 620
Messbereich Feuchte 0°C ... 100% rF
Messbereich Temperatur 0°C ... +60°C
Messgenauigkeit Feuchte ±2% rF (von 5% ... 95%)
Messgenauigkeit Temperatur ±0,3°C
Auflösung Feuchte 0,1 %
Auflösung Temperatur 0,1°C
Betriebstemperatur 0°C ... +50°C
Lagertemperatur -25°C ... +60°C
Schutzart IP 67 (Gerät ohne Fühler)
Abmessungen 115 x 54 x 22 mm
Gehäusematerial ABS
Gewicht ca. 90 g
Display LCD
Feuchtesensor kapazitiv
Temperatursensor Pt 1000
Sensorposition extern, steckbarer Fühler
Anzahl Kanäle 2
Batterie Lithiumknopfzelle 3,0 V/1000mAh
Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre
Messtakt 1s – 15 s

Bezeichnung Typ Artikel-Nr.

Hygrometer (ohne Fühler) TFH 620 1340-5620

Hygrometer mit Luftfühler TFH 620 + TPH 100 1340-5621

Hygrometer mit Einstechfühler TFH 620 + TPH 200 1340-5622

Hygrometer mit Schwertfühler TFH 620 + TPH 300 1340-5623

Kalibrierkoffer für TFH 620 AH 600 1340-5097

TPH 100 TPH 200 TPH 300

Temperatur

Feuchte
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Technik-Hotline: 08 41-954 78-22/23/24

Fühlerlänge = 105 mm Fühlerlänge = 470 mm Fühlerlänge = 435 mm
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